
 

 SŁOMA  

Słoma jest najbardziej przyjazną alternatywą dla spalania paliw kopalnych ( węgiel, gaz 

ziemny czy ropa ) do ogrzewania mieszkań i gospodarstw rolnych a nawet  do produkcji energii 

elektrycznej.  

Słoma jako biopaliwo:  

Dobrym źródłem biomasy na cele energetyczne mogą być uprawy rolne. Jednym z 

najpopularniejszych surowców biopaliw stałych jest słoma. Biopaliwa produkowane ze słomy 

mogą różnić się od siebie wieloma cechami: poziomem przetwórstwa, energetycznością oraz 

innymi cechami. 

Właściwości słomy:  

Słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbło roślin zbożowych ( pszenica, owies), strączkowych, 

rzepaku i lnu. Wyjątkowym a także głównym składnikiem słomy włókno surowe oraz 

wyciągowe związki bezazotowe. Charakterystyczna dla słony jest duża chłonność gazów i 

wody oraz wysoka zawartość suchej masy.  

 

Pod względem energetycznym wyróżnia się:  

- słomę żółtą - jest to słoma świeża, 

- słomę szarą - posiada dużą wartość opałową, przez co emituje mniej związków chloru i siarki.  

Słomy mogą być przetwarzane na trzy główne rodzaje paliw stałych:  

- baloty,  

- brykiety,  

- pelety. 

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest zbierane, transportowane czy gromadzone.  

 

Metody produkcji energii ze słomy:  

Produkcja energii ze słony polega na spaleniu gdzie następuje szybkie zgazowanie. Jest to 

bardzo szybki proces.  

Spalanie słomy może odbywać się w różnych typach kotłów:  

- Kotły wsadowe: przepływowe i przeciwprądowe.  

- Kotły do spalania rozdrobnionej słomy.  

- Kotły do cygarowego spalania balotów.  

 

Stosowanie słomy jako paliwa ma swoje wady i zalety.  

Zalety:  

* zerowy bilans dwutlenku węgla, ponieważ przy spalaniu słomy nie wytwarza się więcej 

dwutlenku węgla niż pobiera go zboże z atmosfery  w trakcie swojego wzrostu, 

* mniejsza emisja tlenków siarki i azotu, 

* niska zawartość popiołu, który zawiera duże ilości tlenków wapnia, potasu i fosforu i może 

być z powodzeniem wykorzystany jako nawóz mineralny, 

* możliwość długiego przechowywania w suchych pomieszczeniach, 

* wytworzenie energii tanim kosztem,  

Wady:  

* mała gęstość i wysoka zawartość części lotnych (oznacza to kłopotliwy transport i pewne 

problemy w procesie jej spalania); 



 

* niska temperatura topnienia popiołu - powodująca znaczne zanieczyszczenie pieca; 

* zawartość chloru i potasu - zwiększająca korozję metalowych elementów pieca; 

* zawartość w słomie pozostałości środków ochrony roślin - wydzielają się związki 

rakotwórcze.  

Ciekawostki:  

➢ Na podstawie wyników badań stwierdzono że w przyszłości biomasa między innymi w 

Polsce będzie miała największy udział wśród paliw odnawialnych.  

➢ Szacuje się, że w Polsce rolnictwo wytwarza ok. trzydziestu milionów ton słomy 

rocznie, z czego około dziewiętnastu milionów ton wykorzystanych jest na cele 

rolnicze: słoma rozdrobniona na sieczkę służy jako dodatek do pasz. Pozostała część 

nie ma jakiegokolwiek zastosowania. 

➢ Potencjał teoretyczny słomy z upraw zbożowych i roślin oleistych w Polsce:  

 

 
 

➢ Największe możliwości wykorzystania słomy jako źródła energii w województwie 

Mazowieckim mają powiaty: płocki, płoński, sochaczewski, lipski, radomski i 

zwoleński.  

➢ „Słoma ma wartość energetyczną czternaście gigadżuli, a węgiel używany w 

elektrociepłowni - dwadzieścia dwa gigadżule, czyli półtorej tony spalanej słomy może 

zastąpić jedną tonę węgla" 

➢ Słoma w dużym stopniu jest paliwem ekologicznym. Jest to paliwo tanie oraz dobrze 

służące środowisku. Z roku na rok zapotrzebowanie na słomę jest coraz większe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRAW 

 

 Straw is the most friendly alternative to burning fossil fuels (coal, natural gas or oil) for heating 

homes and farms and even for the production of electricity. 

 

 Straw as biofuel: 

 Agricultural crops can be a good source of biomass for energy purposes.  One of the most 

popular raw materials for solid biofuels is straw.  Biofuels produced from straw may differ 

from each other in many features: the level of processing, energy content and other features. 

  

Straw properties: 

 Straw is a mature or dried blade of cereal plants (wheat, oats), legumes, rapeseed and flax.  

The unique and also the main ingredient of straw is crude fiber and extractive nitrogen-free 

compounds.  Salty is characterized by high gas and water absorption as well as high dry matter 

content. 

 In terms of energy, there are: 

 - yellow straw - it is fresh straw, 

 - gray straw - has a high calorific value, which emits less chlorine and sulfur compounds. 

 Straws can be processed into three main types of solid fuels: 

 - bales, 

 - briquettes, 

 - pellets. 

 It all depends on how it is collected, transported or stored. 

 

 Methods of energy production from straw: 

 Energy production from salt consists in combustion where rapid gasification occurs.  It is a 

very quick process. 

 Straw can be burned in various types of boilers: 

 - Charge boilers: flow and counter-current. 

 - Boilers for burning shredded straw. 

 - Boilers for cigar burning of bales. 

 

 The use of straw as fuel has its advantages and disadvantages. 

 Advantages: 

 * zero carbon dioxide balance, because when burning straw, no more carbon dioxide is 

produced than it is absorbed by grain from the atmosphere during its growth, 

 * lower emission of sulfur and nitrogen oxides, 

 * low ash content, which contains large amounts of calcium, potassium and phosphorus oxides 

and can be successfully used as a mineral fertilizer, 

 * the possibility of long-term storage in dry rooms, 

 * cheap energy generation, 

 Defects: 

 * low density and high content of volatiles (this means troublesome transport and some 

problems in the combustion process); 



 

 * low ash melting point - causing significant contamination of the furnace; 

 * chlorine and potassium content - increasing the corrosion of metal elements of the furnace; 

 * content of plant protection product residues in straw - carcinogenic compounds are released. 

 

 Trivia: 

 

➢  Based on the research results, it was found that in the future biomass, among others in 

Poland, will have the largest share among renewable fuels. 

➢  It is estimated that agriculture in Poland produces about thirty million tons of straw 

annually, of which about nineteen million tons are used for agricultural purposes: straw 

crushed into chaff is used as an additive to fodder.  The rest is of no use. 

➢  Theoretical potential of straw from cereal and oilseed crops in Poland: 

 

 
 

➢  The following poviats have the greatest potential for using straw as an energy source 

in the Mazowieckie Voivodeship: Płocki, Płoński, Sochaczewski, Lipski, Radomski 

and Zwoleński. 

➢  "Straw has an energy value of fourteen gigajoules, and the coal used in the CHP plant 

- twenty-two gigajoules, i.e. one and a half tons of burned straw can replace one ton of 

coal" 

➢  Straw is to a large extent an ecological fuel.  It is a cheap fuel and good for the 

environment.  The demand for straw is increasing year by year. 

 

 


